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OGGETTO: RELAZIONE FINALE SERVIZIO ISPEZIONI RETI E CERCAFUGHE GAS 2025 

SU RETI METANO EFFETTUATO PRESSO IMPIANTI DI 37197_VOLARGNE - 

113997_DOLCE’ – CERAINO - 113968__PERI-OSSENIGO - 37666_CAPRINO 

 

Strumentazione utilizzata:  

• Strumentazione Pedonale Metrex 2, Matr. 16838.16 

• Strumentazione Veicolare IR SSG 110, Matr. 19173.18 

 

 

PREMESSA 

 

 Il lavoro di ricerca fughe e localizzazione dispersioni su impianti metano è stato eseguito da 

CPL Concordia Soc. Coop., con strumentazione idonea e certificata, secondo le direttive della 

delibera 574/2013/R/GAS dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, e secondo le linee guida 

CIG. La strumentazione utilizzata adotta un funzionamento IR Laser ad altissima risoluzione (1PPM), 

la velocità massima alla quale è stata effettuata la fase di pre-localizzazione veicolare è stata di circa 

20 km/h, mentre la fase di pre-localizzazione pedonale è stata svolta con ausilio di tappetino.  

La ricerca è stata svolta in modalità: 

• veicolare in doppia passata per i tratti stradali con manto asfaltato o terreno battuto;  

• pedonale per quei tratti asfaltati e non, inaccessibili al veicolo. 

 

La ricerca è stata eseguita in condizioni metereologiche favorevoli con terreno asciutto e vento 

assente o molto moderato.  

 

Ricerca fughe su Impianto 37197_VOLARGNE 

La ricerca si è svolta il 29 Luglio ’25. Sono stati Ispezionati 12,967 km di rete metano, di cui 12,918 

km in modalità veicolare e 0,049 km in modalità pedonale. A sua volta 4,579 km di rete in Bassa 

Pressione e 8,37 km in Media Pressione.  

Non è stata riscontrata nessuna dispersione di gas metano di rete.  

 

Ricerca fughe su Impianto 113997_DOLCE’ – CERAINO 

La ricerca si è svolta tra il 29 e il 30 Luglio ‘25. Sono stati Ispezionati 6,955 km di rete metano, di 

cui 6,818 km, in modalità veicolare e 0,137 km in modalità pedonale. A sua volta 4,086 km di rete in 

Bassa Pressione e 2,861 km in Media Pressione.  

Non è stata riscontrata nessuna dispersione di gas metano di rete.  

 



 

  

Ricerca fughe su Impianto 113968__PERI-OSSENIGO 

La ricerca si è svolta il 30 Luglio ‘25. Sono stati Ispezionati 4,947 km di rete metano, di cui 4,882 

km, in modalità veicolare e 0,065 km in modalità pedonale. A sua volta 4,931 km di rete in Bassa 

Pressione, 0,005 km in Media Pressione, e 0,012 km di rete in alta Pressione.  

Non è stata riscontrata nessuna dispersione di gas metano di rete. 

 

Ricerca fughe su Impianto 37666_CAPRINO 

La ricerca si è svolta tra il 30 Luglio e il 5 Agosto ‘25. Sono stati Ispezionati 98,743 km di rete 

metano, di cui 95,444 km, in modalità veicolare e 3,299 km in modalità pedonale. A sua volta 68,771 

km di rete in Bassa Pressione, e 29,972 km in Media Pressione.  

E’ stata riscontrata n°1 dispersione di gas metano, classificata di tipo A1, su tombino. 

 

 

CONCLUSIONI 

La ricerca fughe condotta negli impianti sopra menzionati e nel periodo di riferimento (luglio – agosto 

2025) ed ha prodotto la localizzazione e classificazione di n°1 dispersione su impianto di 

37666_CAPRINO .  
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